
Описание товара Твердотопливный котел 
длительного горения Гейзер ПК-100

Описание

Твердотопливный котел длительного горения Гейзер ПК-100 относится к твердотопливным 
отопительным пиролизным котлам типа ПК. Такие котлы подходят для обогрева помещений 
небольших загородных домов, складов, некрупных магазинов, библиотек и т.п. Применение 
пиролизного способа сжигания обеспечивает высокую производительность котлов ПК при низком 
расходе топлива (закладка 1-2 раза в сутки). Простота и удобство эксплуатации данного типа котлов 
позволяет производить растопку даже при отсутствии специальных навыков. Кроме того, для 
установки и использования ПК не требуется организации специального помещения.

Характеристики

Тип котла твердотопливный 

Камера сгорания открытая 

Вид топлива Дрова, Уголь 

КПД % 80 

Страна производителя Россия 

Конденсационный Нет 

Энергонезависимый Да 

Материал первичного теплообменника сталь 

Температура теплоносителя, °С — 90 

Макс. давление воды в контуре 
отопления, бар

3 

Функции термометр, манометр 



Габаритный размер 800x1560x1120 мм 

Диаметр дымохода 250 мм 

Цвет синий 

Отапливаемая площадь, кв.м. 1000 кв. м. 

Способ установки Напольный 

Установка Напольная 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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